Ficha: Fuente de ROMAN PEREZ BAJO Il (Cérdoba, Cérdoba)

MANANTIALES
VY FUENTES 2 (8ugr e

DE ANDALUCIA =2
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIGN CD NDC E TUS FUENTES

) Fuente de ROMAN PEREZ BAJO II (Cérdoba, Cordoba)
=

Fuente de Romam Pérez II (R. Cérdoba, diciembre 2004)

1 Localizacion

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de ROMAN PEREZ BAJO II

Pedanfia aldea, paraje o pago:

Municipio:

Coérdoba

Coordenadas UTM (ETRS89):

X:349382,261 Y:4200567,223 Huso: 30 Altitud: 173 m
Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir del Guadalmellato al Guadiato

Nombre del rio/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterrdnea (si procede):

Aluvial del Guadalquivir - curso medio (05.46)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucia
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2 Procedencia del Agua Subterranea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas detriticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripcion

Se encuentra cerca del cortijo de Roman Pérez, en la margen meridional del camino que
une dicho cortijo con el de Navalagrulla, cercano ya al santuario de Linares.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural
Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 11/s)
. Se agota? Se agota con frecuencia

7 Uso del Agua
Rural y ganadero
Regadio

Otro: Las aguas de esta fuente se usan para labores agricolas y abastecimiento del ganado
que se cria en la finca.

8 Acceso y Uso Publico Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso publico actual: Alto

Valoracién de las instalaciones y facilidades de uso:
Inexistentes

9 Estado de Conservacion

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afeccion al caudal por bombeo o derivacién.
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11 Descripcion arquitectonica

El agua llega a la fuente por el oeste y sale a través de una pilastra de mamposteria de
seccion cuadrada de 50 cm. de lado y 1,40 m. de altura, rematada en forma semicircular. El
cano de hierro vierte sobre un pilar de mamposteria con pretil de ladrillo, de planta
rectangular y dimensiones de 8 x 1,90 m. y 60 cm. de altura. Desagua por su extremo
oriental en un pilarillo menor de piedra, de 2 x 1,10 m. de dimensiones y 30 cm. de altura,
de donde vierte directamente sobre el terreno para acumularse en una poza cercana. En la
parte central del pilar, sobre el pretil, se conservan dos lafias de hierro, una a cada lado,
testimonio de la ampliacion sufrida en algin momento en sus dimensiones originales.

12 Valores Sectoriales

Cientifico/Didactico:
Minero/Medicinal:
Paisajistico/Pintoresco:
Medio-ambiental:
Recreativo/Turistico/Uso Publico:
Histérico/socio-cultural:
Arquitecténico:

Econémico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoracion General
Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

R. Cordoba de la Llave (Univ. Cérdoba)
(23-06-2010)

15 Mapas de localizacion

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sélo caracter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas fisicas y estan referidos
a fechas concretas. En cualquier caso, la informacion colgada en esta pagina web estard en
permanente depuracion, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las
verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.
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